
 
Rangos de valor de los criterios seleccionados - Índice de seguridad de cruces peatonales para la Ciudad de México (ISCP) 
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  1 Señal audible y/o vibratoria  

Existe y está en funcionamiento 1 

No está en funcionamiento 0 

No existe 0 

2 Pavimento táctil 
Existe en ambas esquinas 1 

No existe en alguna de las esquinas 0 

  3 
Calidad de la banqueta en área de espera 

peatonal 

Buena calidad del pavimento en ambas esquinas (superficie lisa) 1 

Calidad del pavimento regular en alguna de las esquinas (grietas) 0.5 

Mala calidad del pavimento en alguna de las esquinas (hoyos y cambios de nivel) 0 

No hay banqueta en el área de espera peatonal 0 

4 
Calidad del pavimento en área de cruce 

peatonal 

Buena calidad del pavimento en arroyo vehicular  (superficie lisa) 1 

Calidad del pavimento regular (grietas) 0.5 

Mala calidad del pavimento (hoyos y cambios de nivel) 0 

  5 Obstáculos fijos 

Cruce sin obstáculos fijos (en ambas esquinas y sobre el cruce) 1 

Cruce con un obstáculo fijo  0.5 

Cruce con más de un obstáculo fijo 0 

6 Obstáculos móviles 
Cruce sin obstáculos móviles (en ambas esquinas, sobre el cruce y en isleta) 1 

Cruce con uno o más obstáculos móviles  0 
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7 Iluminación nocturna  

Buena condición de iluminación (hay luminarias en ambos lados del cruce) 1 

Condición de iluminación regular (sólo una luminaria o luz insuficiente) 0.5 

Mala o nula condición de iluminación (no hay luminarias sobre el cruce) 0 

8 Obstáculos que obstruyen la vista 
No hay obstáculos fijos o móviles que impiden ver las señales y los vehículos 1 

Hay obstáculos fijos o móviles que impiden ver las señales y/o los vehículos. 0 
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9 Continuidad de pavimento 

Escalón en una o más esquinas o en isleta/camellón (de más de 5 mm) 0 

Rampas empinadas y/o angostas (ambas esquinas e isleta/camellón) 0.5 

Rampas rectas, con abanico o alabeo en ambas esquinas e incluyendo isleta/camellón  1 

10 Distancia de cruce  

Tres carriles o menos 1 

Más de tres carriles, con isleta o camellón (no más de tres carriles de cada lado)  1 

Más de tres carriles, sin isleta o camellón (más de tres carriles en un lado) 0 



11 Carril de contraflujo o doble sentido 

Vialidad de un solo sentido  1 

Vialidad con doble sentido con isleta/camellón 1 

Vialidad con doble sentido sin isleta/camellón 0 

Vialidad con carril de contraflujo con isleta / camellón 1 

Vialidad con carril de contraflujo sin isleta/camellón 0 
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12 Paso de cebra  

Está bien marcado y se ve 1 

No se ve bien y falta de mantenimiento 0.5 

No está marcado en parte o en su totalidad 0 

13 Raya de alto  

Está bien marcada y se ve / No aplica 1 

No se ve bien y falta de mantenimiento 0.5 

No está marcada 0 

14 Flechas de dirección 

Están bien marcadas y se ven 1 

No se ven bien y faltan de mantenimiento 0.5 

No están marcadas 0 
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15 Tiempo de espera antes de cruzar 
Duración del verde vehicular ≤ 60 segundos 1 

Duración del verde vehicular >60 segundos 0 

16     Tiempo suficiente de cruce  

No aplica (no funciona el semáforo vehicular) 0 

TFS≤TC 0 

TFS>TC 1 

donde:  

TFS: Tiempo de fase semafórica peatonal 
TC= D/VP = Tiempo de cruce peatonal 

D: Distancia de cruce 
VP: Velocidad promedio del peatón (0.7 m/s) 

17 Vuelta a la derecha/izquierda 

No aplica  1   

Vuelta a la derecha/izquierda con control semafórico 1 

Vuelta a la derecha/izquierda sin control semafórico 0 

18 Semáforo vehicular  
Está en funcionamiento 1 

No está en funcionamiento 0 

19 Semáforo peatonal 

Existe y está en funcionamiento en la ubicación correcta (ambos lados) 1 

No está en funcionamiento o está en la ubicación incorrecta (uno o más) 0 

No existe o sólo está puesto en un lado del cruce 0 

 


